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Kabel Baseus Cafule USB-A / Lightning
2.4A QC 3.0 0.5 m - czarno-szary

Cena 16,16 zł

Numer katalogowy 1202666402

Kod producenta 6953156274938

Kod EAN 6953156274938

Opis produktu

Kabel Baseus Cafule ze złączami USB-A / Lightning o natężeniu
2.4A i długości 0,5 m - czarno-szary
Kabel Baseus Cafule ze złączami USB-A i Lightning o długości 0,5 m to optymalny wybór, gdy potrzebujesz kompaktowego
rozwiązania do szybkiego ładowania i przesyłania danych. Jego mocny, nylonowy oplot sprawia, że jest trwały i odporny na
zużycie, a solidne aluminiowe wtyczki gwarantują niezawodne połączenie. Dzięki przewodowi z czystej miedzi o natężeniu
2.4A możesz mieć pewność szybkiego i bezpiecznego odnawiania energii swoich urządzeń. Praktyczny rzep pozwala na
wygodne przechowywanie, zapobiegając plątaniu się kabla.

Najważniejsze zalety kabla Baseus Cafule:

Zapewnia szybkie ładowanie dzięki natężeniu 2.4A. Przewód z czystej miedzi to bezpieczne i stabilne
odnawianie energii.
Chroni przed pęknięciem w miejscu, gdzie przewód łączy się z wtyczką. Wzmocnione łączenie SR minimalizuje
ryzyko pęknięcia.
Posiada odporne na ścieranie wtyczki. Aluminiowe końcówki wytrzymają wielokrotne podłączanie dzięki
odporności na utlenianie i ścieranie.
Został wyposażony w wytrzymały i elastyczny oplot. Nylonowy oplot sprawia, że kabel jest wytrzymały na
długotrwałe użytkowanie, a jednocześnie elastyczny.
Ma bardzo praktyczną długość. Długość 0,5 m to idealne rozwiązanie do pracy z laptopem lub powerbankiem.

Specyfikacja:

Marka: Baseus
Model: Baseus Cafule CALKLF-AG1
Złącza:

USB-A (męski)
Lightning (męski)

Funkcje: ładowanie / transfer danych
Standard USB: USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s)
Maksymalne natężenie: 2.4A
Materiał: aluminium, nylon
Długość: 0,5 m
Kolor: czarno-szary

Zapewnia szybkie ładowanie

Z łatwością naładujesz swoje urządzenie dzięki natężeniu 2.4A. Kabel Baseus Cafule posiada przewody z czystej miedzi, która
jest idealnym przewodnikiem energii. Dzięki temu odnawianie energii będzie nie tylko szybkie, ale i stabilne.

Chroni przed uszkodzeniami

Wzmocnione łączenie przewodu z wtyczką w kablu Baseus Cafule zabezpiecza go przed pękaniem. Konstrukcja SR chroni
delikatne połączenie, umożliwiając wielokrotne, długotrwałe użytkowanie. Nie musisz obawiać się zużycia - ten kabel przeszedł
tysiące testów gięcia.

wygenerowano w programie shopGold

https://as-print.net/kabel-baseus-cafule-usb-a-lightning-24a-qc-30-05-m-czarno-szary-p-35220.html


 

Odporne na ścieranie wtyczki

Aluminiowe wtyczki wytrzymają wiele cykli podłączania, zachowując niezawodne połączenie. Materiał ten charakteryzuje się
wysoką odpornością na utlenianie i ścieranie, co oznacza, że kabel Baseus Cafule będzie działać długo, bez widocznych oznak
zużycia. Praktyczny rzep pomaga w przechowywaniu, chroniąc wtyczki przed zniszczeniem.

Wytrzymały i elastyczny oplot

Nylonowy oplot zabezpiecza przewód kabla Baseus Cafule przed uszkodzeniami zewnętrznymi, jednocześnie pozostając
przyjemnym w dotyku. Wysokiej gęstości splot to gwarancja długotrwałej ochrony, nawet podczas codziennego, intensywnego
użytkowania.

Praktyczna długość

Długość 0,5 m to odpowiednie rozwiązanie, jeśli potrzebujesz przewodu do podłączenia laptopa lub ładowania przez
powerbank. Taka długość zapewnia wygodę użytkowania w podróży i nie pozwala na plątanie się przewodu.
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